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(§) Verfahren, Vorrichtung und System zum Kennzeichnen von Gegenstanden oderTleren 

@ Die Erfindung schlagt ein Verfahren zum Kennzeichnen 
von Gegenstanden oderTleren vor sowie eine Marke zum 
Ken nzeichnen von Gegenstanden oderTeren, mit einem 
auslesbaren Informationstrager, und die Erfindung 
schlagt eine Vorrichtung zum Schreiben von Informatio- 
nen in einen Informationsspeicher vor. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sy- 
stem zur Kennzeichnung von Gegenstanden oder Tieren so- 
wie hierzu geeignete Vorrichtungen in Form von Identifizie- 5 
rungsmarken oder eines Informationslese- und -schreibgera- 
tes. 

[0002] Rs ist aus der Praxis bekannt, Gegenstande eindeu- 
tig zu identifiziercn, z. B. durch Aufklcber, weiche alphanu- 
merisch besehrieben sind oder durch aufgeklcbtc oder an die 10 
zu markierenden Gegenstande angeheftete Marken, weiche 
beispielsweise eleklronisch auslesbare Infonnationsspei- 
cher enthalten, wie z. B. Transponder. Insbesondere ist dies 
fur die Diebstahlsicherung bekannt, Weiterhin ist es be- 
kannt, auch Tiere mit derartigen Marken zu identifiziercn. 15 
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gat- 
tungsgemaBes Verfahren dahingehend zu verbessern und ein 
System zu schaffen, dass die betreffenden Gegenstande bzw. 
Tiere moglichst falschungssicher identifiziert werden kon- 
nen. Weiterhin liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, 20 
zur Durchfu'hrung des Verfahrcns geeignete Markierungs- 
und Schrcibvorrichtungen anzugeben. 
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 gelost sowie durch Vorrich- 
tungen mit den Merkmalen der Anspriiche 4 und 8 sowie 25 
durch ein System mit den Merkmalen der Anspriiche 9, 11 
oder 13. Die in den Anspriichen 9 bis 18 beschriebenen Sy- 
steme und Verfahren werden ausdriickiich zum Gegenstand 
dieser Beschreibung gemacht. 

[0005] Die Erfindung schlagt mit anderen Worten vor, ab- 30 
gesehen von den Daten, weiche letztlich nur die Marke 
selbst eindeutig identifizieren, in der Marke weitere Daten 
zu hinterlegen, die den zu kennzeichnenden Gegenstand 
selbst bctrefYen. Hicrzu wird eine Materialprobe des Gegen- 
slandes verwendet, die analysiert wird, wobei anschlieBend 35 
die Analysenwerte in einen beschreibbaren Speicher der 
Marke eingeschrieben werden. Somit ist es spater jederzeit 
moglich, eine erneute Materialprobe zu nehmen, diese zu 
analysieren und die Analysenwerte der zweiten Analyse mit 
den in der Marke gespeicherten Analysenwerten der ur- 40 
sprunglichen Probe zu vergleichen. Verfalschungen des Ge- 
genstandes oder an falschen (jegenstanden angeordnete 
Marken werden auf diese Weise zuverlassig aufgedeekt. 
[0006] Um eine Sicherheit zu erreichen, dass tatsachlich 
nur die korrekte Analysenwerte in die Marke eingeschrieben 45 
werden, wird die Marke aus zwei Abschnitten bestehend 
ausgestaltet bzw. es werden zwei einzelne Marken verwen- 
det, wobei diese beiden Abschnitte oder Marken stets ver- 
wechselungssicher als ein zusammengehoriges Paar identi- 
fiziert sind. Ira einfachsten Fall weisen beide Marken bzw. 50 
beide Abschnitte dieselben Identifizierungsdaten auf, so 
dass keine Zuordnungstabellen od. dergl erforderlich sind, 
um die beiden Marken bzw. die beiden Abschnitte eines zu- 
sammengehorigen Paares zu erkennen. Es konnen jedoch, 
insbesondere aus Grunden der FaLschungssicherheit, auch 55 
un terse hiediiche Identifizierungsdaten beider Abschnitte 
vorgesehen sein, die verwechselungssicher derart ausgestal- 
tet sind, dass die Identifizierungsdaten des einen Abschnit- 
tcs nur und eindeutig dem anderen Abschnitt zugeordnet 
sind, moglicherweise mit einem speziellen, grundsatzlich 60 
gehcimen Schlusscl. 

[0007] Beispielsweise kann eine zweiteilige Marke mit ei- 
ner Sollbruchstelle verwendet werden, wobei in beiden Ab- 
schnitten der Marke Transponder mit identischer Kennung 
enthalten sind. Der am Gegenstand verbleibende Abschnitt 65 
tragt also dieselben Identifizierungsdaten wie ein abzulosen- 
der Abschnitt der Marke, welcher gemeinsam mit der Mate- 
rialprobe zu einer Registerstelie bzw. Analysenstelle ge- 
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schickt wird. 

[0008] Vorteilhaft kann der an die Registerstelie einzu- 
schickende Abschnitt der Marke einen versiegelbaren Auf- 
nahmeraum fur die Materialprobe enthalten. Beim Durch- 
stoBen von flachigen Gegenstanden kann die Anbringung 
der Marke beispielsweise mittels eines zangenartigen oder 
ahnlich ausgestalteten Gerates erfolgen, welches beim An- 
heften der Marke gleichzeitig die Materialprobe aus dem 
Gegenstand herausstanzt, wobei dieses Gcrat vorteilhaft so 
weitcrgebildet sein kann, dass diese Materialprobe automa- 
tisch in den Proben-Aufnahmeraum des zweiten Markenab- 
schnittes verbracht und dann dieser Aufnahmeraum automa- 
tisch versiegelt wird. 

[0009] In der Register- bzw. Analystensteile wird nun die 
Materialprobe analysiert. Die gewonnenen Analysendaten 
werden gemeinsam mit den Identifikationsdaten des betref- 
fenden Marken abschnittes in ein sogenanntes Schreibgerat 
eingespeichert. Dabei kann ggf. gleichzeitig eine Vielzahl 
von Analysendaten fur eine Vielzahl von Marken in dieses 
Schreibgerat eingespeichert werden. Das Schreibgerat ist 
gleichzeitig auch ein Lesegerat und vergleicht automatisch 
die Identifikationsdaten der zu beschreibenden Marke, nam- 
lich des am Gegenstand befestigten Markenabschnittes, mit 
den Identifikationsdaten, die im Schreibgerat zusammen mit 
zugehorigen Analysendaten gespeichert sind. Wenn eine 
Ubereinstimmung festgestellt wird, werden die zur vorge- 
fundenen Marke zugeordneten Analysendaten in den be- 
schreibbaren Speicher dieser Marke eingeschrieben. Auf 
diese Weise ist die eindeutige und korrekte Zuordnung der 
Analysendaten zu der betreffenden Marke gesichert. 
[0010] Auch ohne Ruckfragen bei der Register- bzw. Ana- 
lysenstelle kann nun nachfolgend jederzeit eine Uberpru- 
rung durch erneute Probennahme am Gegenstand erfolgen, 
weiche durch Vergleich mit den abgespeicherten Analysen- 
werten ergibt, ob es sich bei dem mit der betreffenden 
Marke markierten Gegenstand tatsachlich um den Gegen- 
stand handelt, welchen die Marke ausweist, Zur Sicherheit 
kann jedoch auch zusatzlich vorgesehen sein, die Analysen- 
daten bei der Registerstelie abzuspeichern, so dass stich- 
punktartig Gegenprufungen erfolgen konnen, bei denen die 
in einer Marke vorgefundenen Analysenwerte mit den Ana- 
lysenwerten verglichen werden, die bei der Register- bzw. 
Analysenstelle zu der betreffenden Indentifikationsnuramer 
hinterlegt sind. 

[0011] Rein beispielhaft und schematisch wird die Erfin- 
dung nachfolgend anhand eines Beispieles naher erlautert: 
Zur eindeutigen Kennzeichnung von Vieh, welches der Ge- 
winnung von Nahrungsimtteln dient, wird jedes einzelne 
Tier mit einer Markierung versehen, weiche in das Ohr des 
Tieres eingeschossen wird. Dabei wird ein erster Abschnitt 
einer Identifikationsmarke unverlierbar am Ohr des Tieres 
befestigt. Gleichzeitig wird beim Befestigen dieses Ab- 
schnittes eine Gewebeprobe aus dem Tier des Ohres heraus- 
gestanzt und in den Aufnahmeraum eines zweiten Marken- 
abschnittes eingebracht, wobei ebenfalls automatisch dieser 
Proben-Aufnahmeraum versiegelt bzw. plombiert wird. Der 
zweite Markenabschnitt, der nun mit einer Materialprobe 
des Tieres versehen ist^ kann anschlieBend manueil oder 
ebenfalls automatisch vom crstcn Markenabschnitt abge- 
trennt werden. Beide Abschnitte enthalten eine identische 
und von anderen Marken untcrschiedliche Identifikations- 
nummer. 

[0012] Uber die Identifikationsnummer hinaus enthalt der 
Markenabschnitt, der fest am Tier verbieibt, Angaben fiber 
beispielsweise den Staat, das Bundesland, den Regierungs- 
bezirk und den Betrieb, in welchen das Tier eingestellt ist, 
beispielsweise einen Zucht- oder Mastbetrieb. Dariiber hin- 
aus konnen diese Daten spezifische Angaben zur Wasser- 
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bzw. Futterqualitat enthalten, die in diesem Betrieb verwen- 
det wird. Das Wasser bzw. das Futter hinterlasst Spuren in 
den Zellen des Tieren, die durch Isotopen-Untersuchungen 
lesbar sind, so dass anhand dieser von vornherein in der 
Marke vorhandenen Angaben eine erste, grobe Uberprufung 
moglich ist, ob das Tier tatsachlich zu der Marke zuzuord- 
nen ist. 

[0013] Der zweite Markenabschnitt mit der enthaltenen 
Probe wird zu ciner Register- und Analysenstelle einge- 
schickt. Dort werden spezifischc Daten des Tieres ermittelt, 
die beispielsweise auch die Daten enthalten, welche sich ini 
Gewebe des Tieres aufgrund des Wassers bzw, Futlers erge- 
ben. 

[0014] Diese das Tier kennzeichnenden Daten werden ge- 
meinsam mit den Identifizierungsdaten des zweiten Marken- 
abschnittes in ein Schreibgerat eingelesen. Dieses Schreib- 
gerat kann sich in dem Betrieb befinden, in welchem das 
Tier gehalten wird. Die Daten konnen von der Registerstelle 
zu dem betreffenden Betrieb entweder mittels eines Daten- 
speichers geschickt werden oder mitteis Datenfernubertra- 
gung wie SMS oder E-Mail ubermitteit werden. Es kann je- 
doch auch aus Griinden der Falschungssicherheit vorgese- 
hen sein, plombierte oder anderweitig manipulationssichere 
Schreibgerate in der Register- und Analysenstelle mit den 
Informationen zu beschreiben, an die Betriebe auszugeben 
und zum erneuten "Aufladen" mit Daten an die Register- 
und Analysenstelle zuruckzusenden. 
[0015] Ein Mitarbeiter des Betriebes kann nun zu den ein- 
zelnen Tieren gehen und das Schreibgerat an die Ohrmarke 
des Tieres ansetzen. Ein freier, beschreibbarer Speicher ist 
in dieser Ohrmarke vorgesehen. Es kann sich dabei um ei- 
nen zweiten, beschreibbaren Transponder bzw. anderweiti- 
gen Speicher handeln oder um cinen freien Speicherbcreich 
in dem Informationsspeicher, wie einem Transponder, den 
die Ohrmarke des Tieres enthalt. Das Schreibgerat, welches 
gleichzeitig auch Lesegerat ist, liest Informationen aus der 
Ohrmarke aus und schreibt die Analysendaten in die Ohr- 
marke hinein, welche in genau diese Ohrmarke gehoren und 
das Tier betreffen, welches die Ohrmarke tragt. Die Zuord- 
nung der korrekten Analysenwerte zu der zu beschreibenden 
Ohrmarke erfolgt aufgrund der ubereinstimmenden Identifi- 
kationsdaten, die einerseits zusammen mit den Analysenda- 
ten aus dem zweiten Abschnitt der Marke vorliegen und an- 
dererseits den [dentin" kationsdaten, die in der Ohrmarke des 
Tieres vorliegen. 

10016 J Bei einer zweiten, spateren Uberprufung, bei- 
spielsweise in einem Schlachtbetrieb, wird eine zweite Ge- 
webeprobe dem Tier entnommen und analysiert. Der Ver- 
gleich der Analysenwerte kann nun aufdecken, ob es sich 
bei dem Tier tatsachlich um das angegebene Tier handelt, so 
dass dessen Herkunft ruckverfolgbar ist. 
[0017] Abgesehen von dem beschriebenen Anwendungs- 
beispiel kann vorgesehen sein, in den Marken nicht oder 
nicht nur - Transponder vorzusehen, sondern Mikrochips. 
Die Mikrochips erlauben die Verwendung erheblich groBe- 
rer In formation smen gen oder besonders sicherer Verse hlus- 
selungsverfahren zur Identifizierung der Marken bzw. fur 
die Codierung der Analysenwerte. 

[0018] Im Gegensatz zu den Transpondern wcisen die Mi- 
krochips den Nachteil auf, dass sie eine eigene Energiever- 
sorgung benotigen, wahrend die Transponder durch das 
Lese- bzw. Schreibgerat mit Energie versorgt werden, um 
ihre Informationen freizugeben. Bei den Mikrochips kann 
vorgesehen sein, eine Kleinstbatterie test in der Marke anzu- 
ordnen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die vorgese- 
hene Lebensdauer der bestimmten Produkte oder der zu 
kennzeichnenden Tiere kiirzer ist als die garantierte Lebens- 
dauer der Batterie, so dass wahrend des interessierernden 



Zeitraumes jederzeit zuverlassig die Informationen in die 
Marke hineingeschrieben bzw. aus der Marke ausgelesen 
werden konnen. 

[0019] Gegebenenfalis kann vorgesehen sein, Mikrochips 
5 zu verwenden, ohne einen eigenen Energiespeicher in der 
Marke vorzusehen. Dabei kann die Marke dann Anschlusse 
fur elektrische Fremdenergie aufweisen, die beispielsweise 
durch das Lese~/Schreibgerat bereitgestellt. wird oder es 
kann vorgesehen sein, cine kieine Solarzelle in der Marke zu 
10 intcgriercn, welche den fur den Betrieb des Chips erforderli- 
chen Energiebedarf deckt. 

[0020] Die beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren 
sind dazu geeignet, ein System zu schaffen, mit welchem 
unbelebte und belebte Gegenstande, insbesondere Nutztiere, 

15 entweder einzeln und eindeutig identifiziert werden konnen 
oder mit welchem zumindest ihre Herkunft festgestellt wer- 
den kann, z. B. anhand des dem Tier gegebenen Wassers 
oder Futters, wenn namlich Weidegras und Wasser anhand 
der Isotope nmessungen bestimmten Regionen zugeordnet 

20 werden konnen. Ebenso fassen sich anhand der Isotopen- 
messungen dem Tier verabreichte Medikamente oder Fut- 
terzusatzmittel nachweisen. 

[0021] Bei dem durchzufuhrenden Verfahren ist insbeson- 
dere von Bedeutung, dass ahnlich den Beziehungen eines 

25 StraBennetzes, namlich Start- und Zielangaben fur einen 
Verkehrsteilnehmer, es auch im ProduktionsprozeB der 
Fleischproduktion eine eindeutige Quelle-Ziel-Beziehung 
gibt. Entsprechend einer Erfassung von "Bewegungsdaten" 
im StraBennetz sollen bei der Fleischproduktion die ver- 

30 schiedenen Wege zwischen Quelle (Erzeuger) und Ziel ( Ver- 
braucher) nachgehalten werden, z. B. in einer Daten bank 
abgespeichert werden. Zwischen den Quelldaten und den 
Zicldaten besteht der ProduktionsprozeB. 
[0022] Bei Kenntnis samtlicher Verbindungen bzw. samt- 

35 lichen Verbindungswegen zwischen den Quelldaten und den 
Zieldaten lassen die Zieldaten einen RuckschluB auf die 
Quelldaten zu, auch wenn moglicherweise unterschiedliche 
Wege im ProduktionsprozeB zwischen Quelle und Ziel 
durchlaufen wurden. Auf diese Weise ist eine Ruckkopp- 

40 lung moglich zwischen Ziel und Quelle. 

[0023] Die Prozessbeschreibung erfolgt durch ein mathe- 
matisches Modell, beispielsweise durch ein lineares Glei- 
chungssystem, durch ein nichtlineares Gieichungssystem, 
durch ein neuronales Netz oder mitels Fuzzy-Logik. Ziel ei- 

45 ner derartigen Prozessbeschreibung ist, aus den Zieldaten 
auf eindeutige oder nut einer Wahrscheinlichkeit gewichtete 
Daten der Quelle schlieBen zu konnen. 
[0024] Dabei erfolgt zunachst eine Aufsunmuerung und 
Speicherung samtlicher verfugbarer Quelle-Ziel-Daten. An- 

50 schlieBend werden diese Daten nach einem Standard nor- 
miert AnschlieBend erfolgt eine Kiassifizierung der Zielda- 
ten nach Qualitatsmanagement, Bewertungsklassen. An- 
schlieBend erfolgt eine Verschmelzung gleichgerichteter 
Quelle-Ziel-Daten, zumindest parziell. AnschlieBend erfolgt 

55 eine automatische Analyse der zugehorigen Prozessbestand- 
teile, z. B. eine automatische Riickverfolgung im "Fehler- 
1311", beispielsweise einer nachgewiesenen BSE-Erkran- 
kung, mit Ruckschlussmoghchkeit auf die einzeinen Glieder 
der Prozcsskette. SchlieBlich ergibt sich ein selbstiernendes 

60 System nach dem Prinzip "lernendes System mit Riickkopp- 
lung" am Beispiel von Vcrhaltensmustern der Natur. 
[0025] In dem vorbeschriebenen Verfahren ergeben sich 
vorteilhaft "weiche" Schwellwerte als Entscheidungskrite- 
rien ahnlich einer Fuzzy-Logik oder einem neuronalem 

65 Netz. 

[0026] Als Vorteil ergibt sich ein Kostenvorteil, eine Qua- 
litatssicherung, die Ruckverfolgbarkeit im Fehlerfall sowie 
ein holies MaB an Prozesssicherheit durch Verschmelzung 
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gleichartiger Daten. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Kennzeichnen von Gegenstanden 5 
oder Tieren, 

wobei eine Marke an dem Gegenstand unverlierbar be- 
festigt wird, 

wclehe cindcutige Identifizierungsdaten tragt, 
und wobci eine zweite, der vorgenanntcn Marke zugc- io 
ordnete Marke bzw. ein der librigen vorgenannten 
Marke zugeordneter Markenabschnitt ebenfalls Identi- 
fikadonsdaten tragt, 

welche der ersten Marke verwechselungssicher zuge- 
ordnet sind, 15 
und wobei diese zweite Marke bzw. der zweite Mar- 
kenabschnitt bei einer Registerstelle zusammen mit. Tn- 
fonnationen zu dem Gegenstand hinterlegt wird, 
und wobei zusammen mit der zweiten Marke bzw. dem 
zweiten Markenabschnitt eine Materiaiprobe des Ge- 20 
genstandes hinterlegt wird, 
und wobei diese Materiaiprobe analysiert wird, 
und wobei die Analysenwerte in einem Informations- 
speicher abgespeichert werden, 

welcher sich in der ersten Marke bzw. dem ersten Mar- 25 
kenabschnitt befindet, die bzw. der am Gegenstand be- 
festigt ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Analysenwerte auch in der Registerstelle 
hinterlegt werden. 30 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

dass die Analysenwerte zusammen mit den Identihka- 
tionsdaten der zweiten Marke bzw. des zweiten Mar- 
kenabschnittes in ein Schreibgerat eingespeichert wer- 35 
den, 

welches dazu geeignet ist, die Analysendaten in den 
beschreibbaren Informationsspeicher der ersten Marke 
bzw. des ersten Markenabschnittes zu schreiben, 
und wobei vor dem Schreibvorgang der Analysenwerte 40 
eine Zuordnung der Identifikationsdaten der zweiten 
Marke bzw. des zweiten Markenabschnittes mit den 
Tdentifikationsdaten der zu beschreibenden Marke bzw. 
Markenabschnittes erfolgt, 

und wobei der Schreibvorgang nur dann freigegeben 45 
wird, wenn eine korrckte Zuordnung zwischen den bei- 
den zu vergleichenden Identifikationsdaten vorliegt. 

4. Marke zum Kennzeichnen von Gegenstanden oder 
Tieren, mit einem auslesbaren Informationstrager, da- 
durch gekennzeichnet, 50 
dass die Marke auch einen beschreibbaren Speicherbe- 
reich enthalt, 

und dass die Marke einen abtrennbaren Abschnitt ent- 
halt, welcher einen zweiten, ebenfalls auslesbaren 
Speicher enthalt, 55 
wobei die auslesbaren Tnformationen derSpeicher bei- 
der Abschnitte der Marke untereinander korrespondie- 
rcnde oder identische Daten cnthalten, 
derart, dass bcide Abschnitte ein von den Abschnitten 
weiterer Marken unterscheidbares Paar bilden. 60 

5. Marke nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens ein Informationsspeicher als Trans- 
ponder ausgebildet ist. 

6. Marke nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass wenigstens ein Informationsspeicher als 65 
Mikrochip ausgestaltet ist. 

7. Marke nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass dem Mikrochip ein in der Marke angeordneter 



Ilnergiespeicher zugeordnet ist. 

8. Vorrichtung zum Schreiben von Informationen in 
einen Informationsspeicher einer nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche ausgestalteten Marke, 
wobei das Schreibgerat Informationen der zweiten 
Marke bzw. des zweiten Markenabschnittes enthalt 
sowie die Informationen, die in die erste Marke bzw. 
den ersten Markenabschnitt geschrieben werden sotlen, 
und wobei das Schreibgerat eine Leseeinrichtung fur 
die auslesbaren Informationen der ersten Marke bzw. 
des ersten Markenabschnittes enthalt, 

und wobei das Schreibgerat eine Vergleichsschaltung 
aufweist, 

welche die aus der ersten Marke auslesbaren Informa- 
tionen mit den im Schreibgerat gespeicherten Identifi- 
zierungsdaten der zweiten Marke enthalt, 
und wobei das Schreibgerat eine Freigabeschaltung 
enthalt, 

welche nur bei korrekter Zuordnung der Identifikati- 
onsdaten beider Marken bzw. beider Markenabschnitte 
den Schrcibvorgang auslost bzw. freigibt. 

9. System zum Identifizieren eines belebten oder un- 
belebten Gegenstandes, mit am Gegenstand angebrach- 
ten Datentrager und einer da von getrennt angelegten 
Datenbank, 

wobei die Datenbank eine Kopie der Daten des am Ge- 
genstand angebrachten Datentragers enthalt, 
und wobei bei jedem Verkauf, Transport, und/oder der 
Vernichtung/Schlachtung des Gegenstandes Messer- 
gebnisse, welche durch Isotopenmessung einer Materi- 
aiprobe des Gegenstandes gewonnen werden, in dem 
am Gegenstand angebrachten Datentrager sowie auch 
in der Datenbank abgelegt werden, 
und wobei vorhandene Daten im am Gegenstand ange- 
brachten Datentrager und in der Datenbank nichl uber- 
schreibbar sind, 

und wobei zu beliebigen Zeitpunkten ein Vergleich der 
Daten des am Gegenstand angebrachten Daten tragers 
mit den in der Datenbank vorliegenden Daten erfoigen 
kann und anhand dieses Vergleiches eine eindeutige 
Identifizierung des Gegenstandes ermoglicht wird. 

1 0. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass durch einen Vergleich der Daten eines an einem 
Tier angebrachten Datentragers mit den Daten der Da- 
tenbank eindeutige Riickschlusse auf Futtermittel er- 
haltlich sind, welche dem Tier bis zum Zeitpunkt der 
letzten, durchgefuhrten und abgespeicherten Isotopen- 
analyse verzehrt wurden. 

11. System zur Identifizierung von belebten oder un- 
belebten Gegenstanden, 

mit einem im Gegenstand implantierten Datentrager 
und einer getrennt davon vorliegenden Datenbank, wo- 
bei in der Datenbank eine Kopie der Daten des im Ge- 
genstand eingebauten bzw. implantierten Datentragers 
vorliegen, und mit einem verwechselungssicheren Da- 
tenspeicherungsprozeB, 

und wobei bei Verkauf und/oder Vernichtung bzw. 
Schlachtung des Gegenstandes Daten, welche durch 
eine Isotopenmessung an einer Materiaiprobe des Ge- 
genstandes gewonnen worden sind, in den Datentrager 
und in die Datenbank mittels des verwechselungssiche- 
ren Datenspeicherungsprozesses eingelesen werden, 
wobei vorhandene Daten weder im Datentrager noch in 
der Datenbank uberschrieben werden, 
und wobei samtliche oder Anteile der gespeicherten 
Daten des im Gegenstand eingebauten bzw. implantier- 
ten Datentragers von dem Empfanger des Gegenstan- 
des ausgeiesen und mit den Daten der Datenbank abge- 
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glichen werden. 

12. System nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, dass eine Isotopenmessung und deren Datenspei- 
cherung im Datentrager und in der Datenbank nach ei- 
nem erfolgten Transport des Gegenstandes erfolgen, 5 
unabhangig davon, ob mit dem Transport ein Verkauf 
Oder eine Vemichtung/Schlachtung des Gegenstandes 
verbunden ist, 

13. System zum Herkunftsnachweis von Gegenstan- 
den, insbesondere zum menschlichen Verzehr be- 10 
sliimxiten Gegenstanden, wie Lebensmilteln, Pflanzen 
oder Tieren, mit am Gegenstand angebracbtem Daten- 
trager und mit einer davon getrennt vorliegenden Da- 
tenbank, 

wobei die Datenbank eine Kopie der Daten des an dem 15 
Gegenstand angebrachten Datentragers enthalt, 
und wobei bei jedem Verkauf, Transport und/oder Ver- 
arbeitung/Schlachtung des Gegenstandes messergeb- 
nisse, welche durch eine Isotopenmessung einer Mate- 
rialprobe des Gegenstandes gewonnen werden, sowohl 20 
in dem Datentrager als auch in der Datenbank abgelegt 
werden, 

wobei die vorhandenen Daten im Tierdatentrager und 
auch in der Datenbank nicht uberschreibbar sind, 
und wobei zu beliebigen Zeitpunkten ein Vergleich der 25 
Daten des Datentragers mit denen der Datenbank mog- 
lich ist und der Vergleich der Daten eine eindeutige An- 
gabe liber die Ilerkunft des (jegenstandes liefert. 

14. System nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, dass ein Vergleich der Daten des Datentragers mit 30 
denen der Datenbank eindeutige Ruckschlusse uber 
Futter- bzw. Dunge- bzw. Nahrungs- bzw. Arzneimittel 
ergibt, welche dem Gegenstand bis zum Zeitpunkt der 
letzten, durchgefuhrten und abgespeicherten Isotopen- 
analyse verabreicht wurden. 35 

15. Verfahren zur Idendfizierung von Nutztieren, wo- 
bei ein im Tier implantierter Datenspeicher eindeutige 
Identifikationsmerkmale enthalt und diese Merkmale 
in Kopie auch in einer von dem Datenspeicher separat 
existierenden Datenbank hinterlegt werden, dadurch 40 
gekennzeichnet, 

daB bei jedem Verkauf, Transport und/oder Schlach- 
tung des Tieres Messergebnisse durch eine Isotopen- 
analyse einer Tiergewebeprobe ermittelt werden und 
sowohl dem implantierten Datenspeicher als auch der 45 
Datenbank hinzugefiigt werden, 
wobei in dem Datenspeicher und in der Datenbank be- 
tindliche Daten uniiberschreibbar sind, 
und wobei ein Vergleich der im Datenspeicher vorhan- 
denen Daten mit den in der Datenbank vorliegenden 50 
Daten zur t jberprufung der Identification des Nutztie- 
res durchgefuhrt wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Identifikationsmerkmale und Messer- 
gebnisse in digitaler Form in dem Datenspeicher und in 55 
der Datenbank abgelegt werden. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass durch Vergleich der Daten des Da- 
tenspeichers mit den Daten der Datenbank Hinweise 
auf die Herkunft von Futtermitteln ermittelt werden, 60 
welche dem Nutztier bis zum Zeitpunkt der Letzten, ab- 
gespeicherten Isotopenanalyse gegeben wurden. 

18. Verfahren zur sicheren Idendfizierung von Nutz- 
tieren, 

wobei ein im Tier implantierter Datenspeicher mit In- 65 
formationen versehen wird betreffend die Herkunft und 
Abstammung des Nutztieres, 

wobei diese In formationen in Kopie in einer von dem 



Datenspeicher separaten Datenbank abgelegt werden, 
und wobei bei jedem Verkauf, Transport und/oder 
Schlachtung des Nutztieres weitere Daten dem Daten- 
speicher und der Datenbank hinzugefiigt werden, 
wobei die im Datenspeicher und in der Datenbank vor- 
handenen Daten uniiberschreibbar sind, 
und wobei derartige Daten durch eine Isotopenanalyse 
einer dem Tier entnommenen Gewebeprobe ermittelt 
werden, 

und wobei ein Vergleich der Daten des Datenspeichcrs 
mit den Daten der Datenbank zur Idendfizierung des 
Nutztieres durchgefuhrt wird. 
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